自润滑轴承       外购物资采购技术要求

自润滑轴承采购技术要求

本技术要求适用于济南二机床集团有限公司采购的自润滑轴承。

一、自润滑轴承按以下国标执行 

JB/T 10311-2001 

二、自润滑轴承必须提供以下技术参数 

	最大承载（静载和动载） 
	导热系数 

	最高线速度 
	热膨胀系数 

	最大PV值 
	合金层结合强度 

	硬度 
	摩擦系数 

	使用温度 
	尺寸及偏差 


三、使用条件 
1.海拔不超过1000m。

2.最高使用温度，不超过100℃。

3.存放最低环境空气温度：-10℃。

4.存放最高环境相对湿度为90%。

四、 自润滑轴承主要技术要求
1.自润滑轴承具有高承载免维护的特性。

2.润滑剂应具有耐蚀性。

3.自润滑轴承应严格按照与购方确认的图纸生产，其尺寸稳定且在公差范围内，不得有偏差。

4.自润滑轴承零件不允许有裂纹，滚道表面光滑、无伤痕。

五、包装要求
1. 自润滑轴承包装完好，附有产品合格证，合格证上应注明：

1.1.制造厂名：本公司选定的合格供方。
1.2.包装日期。
1.3.包装物上的型号标志应完整清晰。
2.产品包装符合科学、经济、牢固、美观和适销的要求；考虑环境湿度的情况，有防锈等措施。

3.包装设计根据产品特点、流通环境条件和客户要求进行，包装紧凑、防护合理、安全可靠。在正常储运装卸条件下，产品到购方现场后不能因包装不善而产生锈蚀、残损或散失等现象。保证货物运输具有标志，标志符合内装货物性质和对运输条件的要求。
六、自润滑轴承质量承诺及售后服务承诺
1.质量承诺

供方提供的自润滑轴承产品需遵照上述技术条件的要求。在“三包”期内如发生质量故障，一律按国家有关规定执行，“三包”工作及时迅速。

2.交货时购方可对尺寸，材质，硬度等指标按照图纸抽检或全检。

3.供方需要对提供的产品有完整的过程检验记录。

4.供方应指定专人对购方提供技术支持，人员变动时应及时通知。 

5. 产品质保期随甲方主机质保期。供应商提供纸质样本及技术支持，使用过程中遇到的问题，能够及时处理。

未特殊说明的情况，按照国标要求执行！

甲方：济南二机床集团有限公司        乙方：

  
  


