
翻转机技术要求
一、设备名称
63吨液压翻转机

二、数量：2台套

三、主要用途

本设备用于企业内部压机产品的滑块零件（焊接结构件）在加工工序间的多次90度翻转。要求使用专业翻转机，对大型零件的翻转快速准确。达到减少使用行车空翻零件空间占用问题和安全风险，提高生产效率。

四、主要技术要求
1. 基本参数
	序号
	项目
	单位
	数值

	1
	最大翻转重量
	Kg
	63000

	2
	翻转角度
	°
	0-90°可往复承载使用

	3
	L型直角角度精度
	°
	89°±0.5°

	4
	满载时单次全程翻转时间
	min
	≤6

	5
	翻转速度
	-
	能在任意位置实现缓起缓停，总体速度可调节

	6
	安装方式
	-
	地坑安装

	7
	支撑架台面高于地面高度
	mm
	小于200

	8
	翻转工作台面平面度
	mm
	≤2

	9
	翻转最大工件长度
	mm
	7500

	10
	翻转最大工件宽度
	mm
	3500

	11
	翻转最大工件高度 
	mm
	3500


2. 翻转工序流程
行车将零件吊至翻转机上，人工适当约束零件（防滑落）；进行90度翻转后，松开约束；行车吊走翻转后的工件；翻转结束。
3. 翻转工艺要求：
3.1、工件翻转前后需要考虑操作人员从吊耳上拆装卸扣的方便性。
3.2、工件底平面为重要工作面，精加工后翻转时需要考虑对底平面的保护，防止磕碰。
3.3、翻转机具有阻止工件滑移功能，工件放置后工件与侧板间隙具有调整功能，翻转时不得存在间隙，防止在翻转时工件产生滑移。
3.4、翻转机工作台面要避开零件两侧凸起部位及方便安装吊环的其他凸起结构。
3.5、翻转机要稳固，运行平稳，保证设备及操作安全。
3.6、翻转机液压控制，具有缓启缓停功能；保证两侧翻转平台台面的同步性；可调整翻转速度。
3.7、配有声光警示，提醒设备附近人员注意安全，配光幕或红外装置，确保翻转区域工作时无人员滞留。
4、滑块零件规格

	序号
	A长
	B宽
	C
	H高度
	重量kg

	1
	4500
	2220
	3760
	1750
	18597.14

	2
	4580
	2220
	3760
	1750
	18645.24

	3
	4580
	2210
	3760
	1850
	19749.31

	4
	5270
	2320
	4460
	1750
	22539.94

	5
	5280
	2310
	4460
	1850
	24152.96

	6
	5230
	2320
	4560
	1900
	22762.88

	7
	5230
	2320
	4560
	1900
	22762.88

	8
	5490
	2800
	4640
	2300
	36048.43

	9
	5460
	2810
	4720
	2260
	34788

	10
	6040
	2810
	5220
	2260
	36858.1

	11
	6200
	2800
	5280
	2300
	39881.7

	12
	6110
	3050
	5320
	2260
	39500.58

	13
	6400
	3000
	5340
	2480
	44563.12

	14
	5410
	2876
	5410
	2155
	41445.76

	15
	5410
	2826
	5410
	2155
	39173.7

	16
	5410
	2876
	5410
	2155
	41407.7

	17
	6410
	3010
	5420
	2450
	42123.62

	18
	6500
	3000
	5640
	2300
	46653.35

	19
	6550
	3050
	5720
	2260
	44739.8

	20
	6550
	3010
	5720
	2260
	44249.52

	21
	6510
	3150
	5720
	2260
	42883.14

	序号
	A长
	B宽
	C
	H高度
	重量kg

	22
	6540
	3010
	5720
	2260
	43948.7

	23
	6420
	3210
	5720
	2470
	42978.72

	24
	6510
	3150
	5720
	2100
	38135.1

	25
	6420
	3210
	5720
	2450
	39819.94

	26
	6500
	3140
	5780
	2300
	46782.8

	27
	6410
	3050
	6120
	2100
	37542.06

	28
	7010
	3150
	6220
	2360
	48575.42

	29
	7190
	3050
	6340
	2300
	47671.48

	30
	7230
	3060
	6420
	2260
	45820.56

	31
	7230
	3060
	6420
	2260
	46065.24

	32
	7040
	3140
	6420
	2400
	56399.1

	33
	6320
	2750
	5340
	2550
	40495.6

	34
	6710
	3110
	5720
	2650
	42872.9

	35
	6710
	3100
	5640
	2650
	48009.1

	36
	6680
	3040
	5640
	2575
	52177.39

	37
	6710
	3100
	5640
	2300
	47794.1

	38
	6710
	3100
	5640
	2300
	47889.1

	39
	6710
	3100
	5640
	2300
	47889.1

	40
	6710
	3100
	5640
	2300
	47889.1

	41
	6710
	3100
	5640
	2300
	47889.1

	42
	5920
	2600
	4840
	2300
	38485.78

	43
	5920
	2600
	4840
	2300
	38502.98

	44
	5920
	2600
	4840
	2300
	38502.98

	45
	5508
	2940
	5508
	2450
	52509.17

	46
	6870
	3208
	5640
	2600
	56915.33

	47
	6840
	3108
	5640
	2500
	56750.24

	48
	6840
	3108
	5640
	2500
	57036.24

	49
	6840
	3108
	5640
	2500
	57036.24

	50
	6840
	3108
	5640
	2500
	57136.84

	51
	6080
	3140
	4840
	2685
	50145.74

	52
	6210
	2940
	5040
	2570
	57247.72

	53
	6800
	2970
	5040
	2570
	44541.26

	54
	6790
	3000
	5640
	2260
	47085

	55
	6720
	3000
	5640
	2515
	55200.8
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滑块体

滑块三维效果
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