多路温度分析仪技术要求
用于测量铸件在砂箱中的温度变化情况，确定保温时间，满足铸造后处理过程技术攻关，开展铸件开箱温度的理论研究，实现保温铸件温度的准确、高效控制。要求可同时测量至少10个位置的温度数据，无线模块使用移动电源，不能直接插电源线。100米范围无线传输、实时记录、显示温度曲线、数据保存导出，测温热电偶插入砂型，要求测温范围0-1000℃，带计量检定证书。
要求带设备现场试用,试用合格参与招采。

	显示屏幕
	7寸或以上高清IPS触控屏，1024*600或以上分辨率

	界面显示
	文件列表、数值列表（统计列表）、实时曲线（记录曲线）、实时柱 图、实时报警（历史报警）、系统设置 

	统计值
	实时值、最大值、最小值、平均值、峰值

	热电偶测量
	K,J,E,T,N,S,R,B  分辨率：0.01℃

	热电阻测量
	PT100，Cu50  分辨率：0.01℃

	测量精度
	热电偶 0.2℃+2字（不含热电偶），冷端补偿精度：0.5℃

	
	热电阻 0.2℃+2字（不含热电阻），冷端补偿精度：0.5℃

	测量范围
	-200～1820℃（以热电偶类型为准）

	通道隔离
	交流/直流电高达350V，高电压带电测量，超强抗干扰


	记录间隔
	能满足至短半小时的采样间隔，并能自定义设置

	校正
	每通道独立校正/冷端校正

	文件分析
	文件可查看历史曲线，并任意时段分析（X轴Y轴坐标设置，曲线可上下 左右平移放大缩小，时标线左右移动，并能显示对应的温度值） 

	文件导出
	任意文件导出U盘或转存内部盘

	通讯
	标配USB/RS485/RS232/LAN（网口），标配PC软件

	热电偶
	按要求配置所需规格数量的热电偶

	自定义名称
	每通道可自定义名称，并能导出EXCEL
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