
行线槽技术及商务条款要求
1 范围

本标准规定招采项目中行线槽的一般要求，适用于电气设备在进行内部布线时所使用的塑料行线槽，在电压1200V及以下电气设备，行线槽对敷设其中的导线起到机械防护和加强电气保护的作用。

2 引用标准

JB/T 9660-1999 行线槽

3 技术要求

3.1材质

线槽应选用环保硬质PVC，无有毒有害物质，投标厂家应提供权威部门或检测机构认证。
3.2工作温度

按行业标准，工作温度应在-5℃-+65摄氏度间，投标产品应达到或者优于行业标准。低温下不得出现裂痕或者脆断，高温应保持强度，不得软化、变形、断裂。
3.3颜色

产品色泽均匀，无色斑、黑点、凹坑等，颜色应符合RAL标准。
3.4阻燃性

线槽应具备阻燃等级UL94-V0，投标厂家应提供权威部门或检测机构认证。
3.5抗老化性

投标厂家应提供产品抗老化性证明材料，权威部门或检测机构认证。
3.6认证需求
投标厂家应提供产品CE认证。
3.7样品需求

报名同时需提供样品邮寄至新光机电有限公司进行测试，存档，后期供货产品品质不得低于供货样品。
3.8产品加工要求
3.8.1  投标产品应线槽扣盖后不易脱落。

3.8.2  投标产品梳齿，接合面等处应处理平滑，无毛刺，不划手。

3.8.3  投标产品使用专用工具进行切断时，不应出现开裂，脆断等情况，切口相对平滑，不能划伤皮肤。
4质量保证条款或索赔条款
4.1卖方对货物质量实行三包，出现质量问题无条件更换，更换后还有质量问题的按退货处理，并追究质量索赔。
4.2随货品带合格证、说明书。
4.3送货至需方仓库，包装、运费供方负担，不得设置起订量或起送量要求。
4.4货到验收合格后付款、银行承兑。
4.5开具含税13%增值税发票（如开具其他税率发票投标时说明）。
4.6因交货延期造成需方损失应赔偿。

4.7质保期随主机同期质保或从到货之日起18个月。
5付款条件
5.1货到验收合格后挂账，次月付全款，承兑。
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